Scale apioli da fissare a parete con gabbia di sicurezza.

SCOSSALINA DI TENUTA E FINITURA PANNELL/
SCOSSALINA SAGOMATA A RIPARO

DELL IMPREMEABILIZZAZIONE
tipo retrattile, della ditta "NG2 Grid" o sim.
_ Prevedere in copertura "LINEE VITA" per I'accesso alla copertura in sicurezza & S 277
PANNELLI SOLARE TERMICO d P P .\ " ; |
| 7 ol Y
. S W W SRR / S .........................___.%%%n s S‘lio-
\% \ B ~lll llllll_ S .IQQ
LUCERNAI | w
Is 21.60 |
| \ COIBENTAZIONE costitulta da:
FONDO @ VERNICIE IMPREGNANTE DERBIPRIMER (o similare)
\ @ BARRIERA AL VAPORE - DERBICOAT ALU (o similare)
ANNELLO COIBENTE IN SCH POLYISO
\ oo ummmremorn (3 0V
| IMPERMEABILIZZAZIONE @ R ——
PRIMA GUAINA PREFABBRICATA DERBIBOND UNI (o sim) dello spessore di ~3 mm.,
\ posta in opera "A FREDDO"
. IMPERMEABILIZZAZIONE @ R ————————
\m>_|_u>mm 7 ELEMENTO DI TENUTA E FINITURA - DERBIBRITE NT (o sim)
NON SALDARE _.N.B. NEI RISVOLTI TRA SUPERFICI ORIZZONTALI E VERTICALI NON SALDARE
/ SALDARE LA PORZIONE DI GUAINA A FORMARE LO SPIGOLO IN MODO DA FAVORIRE
. LO SCORRIMENTO
.\ VERIFICARE SUL POSTO QUOTE, MISURE E CORRISPONDENZE
_____________________ 0 S SO
STUDIO CANEPA ASSOCIATI
o e 1o oot | SSTEMACERTFGATD
e-mail: associati@studiocanepa.it - Codice Fiscale e Partita VA 03783800109 N° 34402116/S
COMUNE DI MASONE
Plazza 75 Martr, 1 - Masone GE ARCHITETTONICO | CO
NORD CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA ESECUTIVO Z >
LAVORO  PIANO REGIONALE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 20152017 | geganon
LAVORI DI COMLETAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ]
} REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA >
LOCALITA' RONCO - VIA ROMITORIO 108 - MASONE (GE)
\% OGGETTO ow
PIANTA COPERTURA s\
e |Toww  |[c[o[2[4[o]s[cTol [s[E]ATRIc]o]o]3]A §>m838: s




