NOTE

LE DIMENSIONI DEI VANI DESTINATI ALLA POSA DEI SERRAMENTI ( finestre -
& & portoni - vetrine ecc. ) DOVRANNO ESSERE VERIFICATE A MONTAGGIO DEL
' EDIFICIO ULTIMATO IN QUANTO LE NORMALI TOLLERANZE DI PRODUZIONE
N N E POSA IN OPERA POSSONO APPORTARE VARIAZIONI DI ALCUNI CENTIMETRI.
qralfinto umﬂ:m_m__o qt Wm@q%__o qtal finito TALE PRECAUZIONE SARA' DA OSSERVARE SIA PER | FORI PRATICATI
v v 3 e DIRETTAMENTE NELLE PARETI SIA PER LE APERTURE RICAVATE DAL
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W A A (B) SCOSSALINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO A A

i 24.70 24.70 94.70 94.70 FINITURA IN LATERIZIO E/O CARTONGESSO, SI CONSIGLIA DI REALIZZARE
P \ __PRESSOPIEGATA Sp. 16/10 mm, . . GIUNTI MORBIDI A CONTATTO DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE PER
50 fissata meccanicamente a zanche ga_m%o%
atte a sopportare depressioni e turbolenze del vento EVITARE CHE EVENTUALI DILATAZIONI TERMICHE E/O ASSESTAMENTI
COLORE da concordare con la D.L. STRUTTURALI DETERMININO FESSURAZIONI SULLE FINITURE STESSE .
PER SOLAI PREFABBRICATI A FORTE PORTATA SI CONSIGLIA Al

16 . arezz0 s v 2160 _auomﬁwﬁm==m___ mposta pannelil | 21,60 e o — 1.6 A PAVIMENTO PER EVITARE FESSURAZIONI SULLE SOVRASTRUTTURE .

i PER EVITARE EVENTUALI DEFORMAZIONI DEI TAMPONAMENT!
PREFABBRICATI SI RACCOMANDANO LE SEGUENTI PRECAUZIONI:

- NON RULLARE CON MEZZI PESANTI IL SOTTOFONDO IN ADERENZA Al
PANNELLI

PROSPETTO EST 2 h PROSPETTO OVEST 2 - REALIZZARE IL PAVIMENTO INDUSTRIALE ENTRO UN MESE
(A) SCOSSALINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO wwrmrmxww_w\__%_mwm DEL MONTAGGIO DELLE STRUTTURE

 PRESSOPIEGATA sp. 16/10 mm. - COLLEGARE CORRETTAMENTE LE STAFFE PRESENTI AL PIEDE DEI
@w fissata meccanicamente a zanche predisposte @ @w @W PANNELLI E L'ARMATURA DEL PAVIMENTO INDUSTRIALE.
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e a sopportare depressioni e turbolenze del vento
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COMMITTENTE
CHIUDERE IN OPERA CHIUDERE IN OPERA COMUNE DI MASONE ARCHTETTONGO |CO

Piazza 75 Martiri, 1 - Masone GE
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ﬁ LAVORO  PIANO REGIONALE TRIENNALE DEGLI INTERVENT] DI EDILIZIA SCOLASTICA 201522017 | geeanon
LAVORI DI COMLETAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO .
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