NOTE GENERALI RETI IMPIANTISTICHE
l— TUTTI GLI SCARICHI CIVILI ESISTENTI SARANNO ADEGUATAMENTE ALLACCIATI

ALLA NUOVA "RETE FOGNARIA" PREVISTA NELLA NUOVA STRADA E
CONVOGLIATA NEL COLLETTORE CITTADINO ESISTENTE

TUTTE LE ACQUE BIANCHE (provenienza meteorica) SARANNO RACCOLTE E
CONVOGLIATE NEL COLLETTORE CITTADINO ESISTENTE PREVIO
OTTENIMENTO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
IDRAULICHE RILASCIATE DAGLI UFFICI PREPOSTI DEL COMUNE DI GENOVA

IN PROSSIMITA' DELLE PREESISTENZE SARANNO PREDISPOSTI NUOVI
POZZETTI DI ALLACCIO/SCARICO DELLE DIVERSE UTENZE CHE SARANNO
MESSI IN ESERCIZIO PRIMA DELLA DISMISSIONE DI QUELLI AD OGGI ESISTENTI

PER QUANTO RIGURADA LIMPIANTO ELETTRICO, TELECOMUNICAZIONI E
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (RETI e TIPOLOGIE) DEVE ESSERE FATTO
RIFERIMENTO AGLI ELABORATI DI DETTAGLIO IMPIANTISTICO

L'IMPRESA ESECUTRICE E' SEMPRE TENUTA A VERIFICARE INTERFERENZE
CON RETI IMPIANTISTICHE PREESISTENTI NOTE O IGNOTE AL MOMENTO DI
ESEGUIRE SCAVI DI QUALSIASI NATURA
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TUBAZIONE ACQUE BIANCHE
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% SOTTO FABBRICATO: POLIETILENE PE-HD tipo GEBERIT o similare
& 4 ESTERNI: P.V.C. serie pesante di colore rosso mm.125:200
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