CADITOIA STRADALE "TIPICA"
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Tipologia chiusini ispezione
(acque bianche e acque nere)
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(max. 50 cm da marciapiede)
classe B 125 su marciapiede

SEZIONE TIPOLOGICA POSA TUBAZIONI
ACQUE REFLUE BIANCHE STRADALI
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Tipologia caditoie stradali

Caditoia "concava" a feritoie,
in ghisa sferoidale

impiegare caditoie
classe C 250 su bordo-strada
(max. 50 cm da marciapiede)

Tutte le reti di smaltimento acque "bianche" stradali saranno eseguite
con tubazioni in PVC rigido "pesante" serie SN4 ex-tipo UNI 303/1
Tutti i collettori saranno dotati di pozzetti d'ispezione

in corrispondenza di ogni cambio di direzione sia altimetrico

che planimetrico, in corrispondenza di allacci ad altri collettori,

€ comunque ove necessario, in modo che ogni tratto di tubo

sia raggiungibile ed ispezionabile

| tratti suborizzontali avranno pendenza non inferiore all' 1%

Le tubazioni interrate saranno rinfiancate con getto di calcestruzzo
magro dos. 150 kg/mc dello spessore minimo di 10 cm
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per profondita superiori ai 1,50 m

il pozzetto dovra essere munito di
"scaletta alla marinara” in ferro zincato
posta in corrispondenza del chiusino,

scostata da filo-parete di 20 cm e
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&t e I dnacain Mtemamene

grigliato carrabile in acciaio zincato
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 COMPOSIZIONE GRIGLIATI MOVIBILI
(Larghezza max. canale 30 cm)
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(dimensioni in funzione della profondita - ved. tabella)
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con tubazioni in PVC rigido "pesante" serie SN4 ex-tipo UNI 303/1

Tutti i collettori saranno dotati di pozzetti d'ispezione
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profondita pozzetti ispezione . L
da piano stradale a qt. scorrimento | dimensioni interne

60 + 100 60 x 60
100 + 200 80 x 80
> 200 100 x 100

N.B. | diametri riportati sulle tipologie costruttive sono puramente indicativi.

Per maggior dettaglio consultare le tavole impiantistiche

rinfianco in cls magro sp. 10 cm
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