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Mettere le Staffe e Tiranti
Mettere la Prima staffa della trave a 5cm  nel nodo ogni Scm

le altre ogni 10/15/20cm
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Pos. 10% — staffe 108/10 L=142
Pos. 10 — staffe 198/15 L=142 CORD. F— 80625

14 \Var. //%,u 49 Vita Utile di Progetto 50 anni  (Strutture di Classe IIl)

\/// ,AH_ _M o //O\,U Classificazione Sismica Zona sismica 3

oY | O] m Zonizzazione NTC 08 (ag/g = 0,073)

4 .
<He- 4%#&% 8216 Sup. + 49 Tipo di Costruzione (Cat. 2) Opere Ordinarie

8216 Inf. L=Var. vine)

N |~
, Var. /4

14 Staffe a quattro gambe 2x1810/20L=162x2 CALCESTRUZZO per STRUTTURE in OPERA e GETTI INTEGRATIVI

Prestazione garantita in conformitd alle UNI EN 206-1
Classe di Resistenza C25/30 (ex R’ck 300 kg/cmq)
Classe di Consistenza S4 (Slump 160:+210 mm) Fluida

_ Classe di Esposizione FONDAZIONI Classe XC2 Copriferro >3 cm
CORD. E 80x25 49 ELEVAZIONI Classe XC1 Copriferro >3 cm
49 Classe Contenuto in Cloruri ClI 0,20+0,40
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Pos. 10* — staffe 1¢8/10 L=142 — — O O,/// Eventuali Additivi Superfluidificante (dos. <5 gr/kg cemento)

Pos. 10 — staffe gm\a =142 8216 Sup. + 49

= 8916 Inf. L=Var. pine ACCIAIO
% < _4 Tondo ferro per C.A. B 450 C (ex FeB 44 K controllato in stabilimento)
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KRip. 1+188 , Var. N.B. Sard cura del Direttore di Cantiere provvedere alla conservazione delle etichette
Staffe a quattro gambe NXNSQO\MQFHQ®MXN di riconoscimento a corredo delle barre presagomate in fornitura

PRESCRIZIONI PER FORNITURE DI ACCIAIO PRELAVORATO
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Prima della messa in produzione di quanto al presente elaborato grafico I'Appaltatore
dovrd fornire al Committente ed alla Direzione Lavori i nominativi delle officine di
20%50 TR.— 5 20x50 "prelavorazione” dell’accigio per C.A. coinvolte nelle forniture.
TR.— 4 X POS. 19+ 50519 bOS. 194 Preventivamente all’avwio dei lavori dette Officine dovranno presentare copia della
POS. 19 POS. 19 POS. 19 250 | 550 sequente documentazione: . o
i : : O "Attestazione di Denuncia Attivitd di Centro di Trasformazione™ rilasciata dal
500 300 Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII NlﬁlollIl\mpwbalwllIIIIIIIIIIIIIIIIIw_ Pos 04— secondo le norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210, UNI EN 10219-1 o

g comunque assoggettati al rilascio di Attestazione di Qualifica, sempre a cura del
Pos.1 Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Rimane a carico del Direttore Tecnico di dette Officine garantire la rintracciabilita
Pos. 19*% — gstaffe ﬁ&ﬂo\ﬁo | =142 della provenienza dei materiali e delle prove eseguite su suddetti materiali.
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10.60 LAVORO  PIANO REGIONALE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 20152017 | gigeonon
. LAVORI DI COMLETAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO .

Pos.18—2¢16— [ =11.40 LOCALITA' RONCO - VIA ROMITORIO 108 - MASONE (GE)

OGGETTO
ORDITURA TRAVI SOLAIO PIANO COPERTURA
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