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LEGENDA
RISCALDAMENTO

SIMBOLO DESCRIZIONE

GIUNTO DI DILATAZIONE

NASTRO PERIMETRALE

[ COLLETTORE COMPLANARE DI ZONA

M CIRCUITI RADIANTI
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c2 17 834 10 119 90 601
c3 17 785 10 112 83 498
c5 17 484 5 69 102 259
c6 17 496 5 71 101 267
c7 17 424 5 61 74 148
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Al 17 877 10 126 95 694
A2 17 888 10 127 102 764
A3 17 869 10 125 o7 698
A4 17 913 10 131 101 794
A5 17 927 10 133 103 831
A6 17 640 10 92 66 275
A7 17 535 10 77 55 167
A8 17 879 10 126 93 683
A9 17 916 10 131 101 799
A10 17 929 10 133 97 786
Al 17 770 10 110 79 458
A12 17 869 10 125 89 640
Portata totale It/h 1436 TOT. 1076
Prevalenza totale m.c.a. 2,831
SPECIFICHE

Caratteristiche dell'impianto:

- potenzialita 100 W/mq

- salto termico di 6°C

- abitazione isolata e funzionamento continuo delliimpianto
- temperatura superficiale di 29°C

Si ricorda inoltre che, secondo normativa UNI EN 1264, la resa massima di un impianto radiante a pavimento & di 100 W/m 2 con temperatura
superficiale massima di 29 °C nelle zone soggiornali .

Per differenti richieste termiche si possono avere valori sensibilmente diversi da valutarsi con un accurato calcolo da parte del progettista
termotecnico.
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B1 17 894 10 128 103 780
B2 17 887 10 127 98 731
B3 17 888 10 127 9% 703
B4 17 887 10 127 20 672
B5 17 918 10 132 98 777
B6 17 701 10 101 71 349
B7 17 605 10 87 60 226
B8 17 655 10 9% 72 313
B 17 499 10 72 53 142
B10) 17 501 10 72 50 135
B11 17 505 10 72 55 150
B12 17 897 10 128 95 723
B13 17 888 10 127 99 740
Portata totale It/h 1394 TOT. 1038
Prevalenza totale m.c.a. 2,780
SPECIFICHE

Caratteristiche dell'impianto:
- potenzialita 100 W/mq

e isolata e funzionamento continuo dellimpianto
- temperatura superficiale di 29°C

Si ricorda inoltre che, secondo normativa UNI EN 1264, la resa massima di un impianto radiante a pavimento & di 100 W/m 2 con temperatura
superficiale massima di 29 °C nelle zone soggiornali .

Per differenti richieste termiche si possono avere valori sensibilmente diversi da valutarsi con un accurato calcolo da parte del progettista
termotecnico.

Portata totale It/h 559
Prevalenza totale m.c.a. 2,712

SPECIFICHE

e dell'impianto:

zialita 100 W/mq

‘mico di 6°C

- abitazione isolata e funzionamento continuo delliimpianto
- temperatura superficiale di 29°C

Si ricorda inoltre che, secondo normativa UNI EN 1264, la resa massima di un impianto radiante a pavimento & di 100 W/m 2 con temperatura
superficiale massima di 29 °C nelle zone soggiornali .

Per differenti richieste termiche si possono avere valori sensibilmente diversi da valutarsi con un accurato calcolo da parte del progettista
termotecnico.
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D1 17 692 10 99 74 355
D2 17 698 10 100 75 366
D3 17 827 10 119 9% 619
D4 17 839 10 120 100 676
D5 17 879 10 126 99 727
D6 17 481 10 69 99 248
D7 17 857 10 123 % 674
D8 17 883 10 126 98 725
Portata totale It/h 882 TOT. 735
Prevalenza totale m.c.a. 2,727
SPECIFICHE

Caratteristiche dell'impianto:

- potenzialita 100 W/mq

- salto termico di 6°C

- abi ne isolata e funzionamento continuo delliimpianto
- temperatura superficiale di 29°C

Si ricorda inoltre che, secondo normativa UNI EN 1264, la resa massima di un impianto radiante a pavimento & di 100 W/m 2 con temperatura
superficiale massima di 29 °C nelle zone soggiornali .

Per differenti richieste termiche si possono avere valori sensibilmente diversi da valutarsi con un accurato calcolo da parte del progettista
termotecnico.
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E1 17 816 10 117 88 566
E2 17 627 10 %0 67 269
E3 17 648 10 93 68 290
E4 17 417 10 60 46 89
E5 17 913 10 131 % 755
E6 17 805 10 115 87 546
E7 17 649 10 93 65 278
E8 17 910 10 131 99 774
E9 17 909 10 130 101 787
E10) 17 703 10 101 74 365
E11 17 903 10 129 98 755
E12) 17 855 10 123 91 636
E13) 17 913 10 131 100 786
E14) 17 922 10 132 98 784
E15 17 961 10 138 101 870
Portata totale Itth 1714 TOT. 1279
Prevalenza totale m.c.a. 2,870
SPECIFICHE

Caratteristiche dell'impianto:

- potenzialita 100 W/mq

- salto termico di 6°C

- abitazione isolata e funzionamento continuo delliimpianto
- temperatura superficiale di 29°C

Si ricorda inoltre che, secondo normativa UNI EN 1264, la resa massima di un impianto radiante a pavimento & di 100 W/m 2 con temperatura
superficiale massima di 29 °C nelle zone soggiornali .

Per differenti richieste termiche si possono avere valori sensibilmente diversi da valutarsi con un accurato calcolo da parte del progettista
termotecnico.
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F1 17 307 5 44 62 70
F2 17 546 5 78 101 318
F3 17 493 5 71 95 249
F4 17 903 10 129 101 779
F5 17 811 10 116 92 585
F6 17 858 10 123 99 696
F7 17 828 10 119 94 621
F8 17 796 10 114 92 565
Fo 17 887 10 127 100 746
F10 17 744 10 107 80 436
Portata totale It/h 1028 TOT. 916
Prevalenza totale m.c.a. 2,779
SPECIFICHE

Caratteristiche dell'impianto:

100 W/mq

- salto termico di 6°C

- abitazione isolata e funzionamento continuo delliimpianto

- temperatura superficiale di 29°C

Si ricorda inoltre che, secondo normativa UNI EN 1264, la resa massima di un impianto radiante a pavimento & di 100 W/m 2 con temperatura
superficiale massima di 29 °C nelle zone soggiornali .

Per differenti richieste termiche si possono avere valori sensibilmente diversi da valutarsi con un accurato calcolo da parte del progettista
termotecnico.

PROGETTO IMPIANTI

Q S e ING. R. BIGGI
Aeve Progettazione e Consulenza ING. M. DELUCCHI
=

ING. L. MEGNA

VIA CAFFA 12 C - 16129 GENOVA
TEL: 010.8692345 FAX: 010.8692919 MAIL: INFO@BMS-STUDIO.IT

-A- Prima emissione 12.07.2017 BMS
modifiche data firma
STUDIO CANEPA ASSOCIATI RNA ©
ing. Giovanni Canepa - arch. Maurizio Canepa - ing. Giovanni G. Canepa
Via Domenico Fiasella 16/22 - 16121 Genova- Tel, 010.561.227 - Fax. 010.585.064 m_ﬂ m__,\_mﬂ_m_mmwwﬁmﬁo
e-mail: associati@studiocanepa.it - Codice Fiscale e Partita VA 03783800109 N° 34402/16/S

COMMITTENTE COMUNE DI MASONE

Piazza 75 Martiri, 1 - Masone GE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

mrianTisTIcO |CO
esecuTvo |MA

LAVORO  p|ANO REGIONALE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017
LAVORI DI COMLETAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA
LOCALITA' RONCO - VIA ROMITORIO 108 - MASONE (GE)

OGGETTO IMPIANTI MECCANICI -
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

disegno n.

M2

revisione >

redatto

BMS

PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
approvato 7 data
MAU | /Clo|2]4 @mm omc _ mmmmz E omo 0 Nm>m 190712017

scala

1:100




