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DESCRIZIONE

b cE

QUADRO ELETTRICO

PRESA BIPASSO 10/16 A

PRESA BIPASSO P30 10/16 A

QUADRO PRESE

POSTAZIONE DI LAVORO COSTITUITA DA 1 PRESA 10/16 A P30 -
2 PRESE 10/16 A BIPASSO - 3 PRESE RJ45

RIPETITORE WI-FI COSTITUITO DA UNA PRESA 10/16 A P30 ED 1 RJ45

RACK DATI

PUNTO/I DI ALIMENTAZIONE GENERICA

TERMOSTATO AMBIENTE

PANNELLO FOTOVOLTAICO 345Wp

INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO

NOTE GENERALI

Le scelte progettuali espresse in questa fase sono a livello di progettazione
esecutiva.

Le presenti tavole di progetto vanno lette organicamente con tutta la
documentazione impiantistica nonché con la documentazione dei progetti
architettonico e strutturale, alla quale si rimanda per ulteriori chiarimenti di
merito.

Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte, conforme le leggi n. 37 del 22
gennaio 2008, nonché secondo le prescrizioni e le norme vigenti.

Le principali norme da seguire per la realizzazione a regola d'arte degli
impianti elettrici, sono le norme cei ed in particolare la norma cei 64/8 con
riferimento al punto 751 "ambienti a maggior rischio in caso di incendio".

Tutto il materiale impiegato per la realizzazione dell'opera dovra portare il
marchio di qualita italiano o certificazione analoga che ne determini la
costruzione a regola d'arte.

Il posizionamento delle prese di f.e.m. e dei punti luce e stato effettuato sulla
base di un lay-out indicativo degli arredi ed e' pertanto da ritenersi una linea
guida da definire in cantiere in fase di esecuzione in accordo conla d.l. e
con quanto necessario alla stazione appaltante.

Le dorsali principali di f.e.m. saranno realizzate in cavo sez. min. 4 mmgq, le
dorsali per I'alimentazione dei corpi luce saranno realizzate in cavo sez. min.
2,5 mmgq, le diramazioni finali dalle dorsali alle prese di f.e.m. saranno in
cavo sez. min. 2,5 mmq, mentre le diramazioni alle utenze luce saranno
sempre in cavo sez. min. 1,5 mmq.

Le singole utenze saranno alimentate direttamente da quadro con sezione e
formazione come indicato sugli schemi unifilari e/o derivati da cassette di
derivazione appositamente predisposte; in nessun caso dovranno essere
realizzate derivazioni internamente alle prese o alle canalizzazioni.

Il conduttore pe che si dirama dalle dorsali principali €' di sezione min. 1 x
2,5 mmq per singola utenza o gruppi di utenze e comunque in accordo alle
prescrizioni della cei 64/8.

| cavi degli impianti speciali devono essere posati su percorsi separati
rispetto ai cavi di segnale
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