B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

B
Y Studio di Ingegneria
ME S Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

ALIMENTAZIONE

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Data: 07/2017

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
TT .
400 UI=50 Ra=1,00 Ig=50,00 3 Fasi + Neutro 18,72 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lec [KA] dV a monte [%]

Cos @cc

Cos ¢ carico

10 0,0

0,50

0,90
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO
Impianto: Asilo MASONE Data: 07/2017

STRUTTURA QUADRI

| QPLXx - QUADRO PROTEZIONE LINEA UXX |

------ | QEG - NUOVO QUADRO GENERALE |

------ [ QET - QUADRO IMPIANTI TERMICI |




B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

B
Y Studio di Ingegneria
ME S Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

Data: 07/2017

LINEE

Utenza Siglatura D;?\igifoie P [kW] Cos ¢ Ten[fli]one [k]
Quadro: [QPLx] Quadro protezione linea Uxx
2 3F+N+PE |18,7 0,90 400 52,4
Quadro: [QEG] NUOVO QUADRO GENERALE
SPD 3F+N+PE |0 400 0
SPR 3F+N+PE |0 400 0
Multimetro 3F+N+PE |0 400 0
QET F+N+PE 1,2 0,90 230 5,7
Generale 3F+N+PE |32 0,90 400 8,4
LO1 Ul.2.1 F+N+PE |05 0,90 230 2.4
LO2 u1.2.2 F+N+PE |05 0,90 230 2.4
LO3 ul.2.3 F+N+PE |0,5 0,90 230 2,4
LO4 u1.2.4 F+N+PE |05 0,90 230 2.4
LO5 ul.2.5 F+N+PE |05 0,90 230 2,4
LO6 Ul.2.6 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,4
LO7 ul.2.7 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,4
LO8 Ul.2.8 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,4
Ris. 3F+N+PE |0 400 0
EO1 U1.2.10 F+N+PE |05 0,90 230 2.4
Generale 3F+N+PE 14,2 0,90 400 49,7
Fo1 ul.2.11 F+N+PE 1.4 0,90 230 6,8
F02 uUl.2.12 F+N+PE 1.4 0,90 230 6,8
FO3 U1l.2.13 F+N+PE 1,4 0,90 230 6,8
FO4 Ul.2.14 F+N+PE 1,4 0,90 230 6,8
FO5 Ul1l.2.15 F+N+PE 1,4 0,90 230 6,8
FO6 Ul1l.2.16 F+N+PE 1,4 0,90 230 6,8
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE Data: 07/2017

Utenza Siglatura D;?é:iliooEne P [kW] Cos ¢ Ten[fli]one [k]
FO7 ul.2.17 F+N+PE 1,4 0,90 230 6,8
FO8 U1.2.18 3F+N+PE |21 0,90 400 34
F09 Ul.2.19 F+N+PE 1,4 0,90 230 6,8
F10 U1.2.20 F+N+PE 1,4 0,90 230 6,8
F11 ul.2.21 F+N+PE 1,4 0,90 230 6.8
F12 ul1.2.22 F+N+PE 1.4 0,90 230 6.8
F13 u1.2.23 F+N+PE 1.4 0,90 230 6.8
F14 ul.2.24 F+N+PE 1,4 0,90 230 6,8
Ris. 3F+N+PE |0 400 0
Ris. 3F+N+PE | 400 0
F15 Ul.1.7 F+N+PE (0,3 0,90 230 1,2
F16 Ul.1.8 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,2
F17 U1.1.9 3F+N+PE | 0,4 0,90 400 0,6
F18 Ul1l.1.10 3F+N+PE |5 0,90 400 8
Generale 3F+N+PE |24 0,90 400 5,7
AO1 Ul.2.27 F+N+PE 1 0,90 230 4,7
A02 U1.2.28 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,4
A03 Ul1l.2.29 F+N+PE 1 0,90 230 4,7
A04 U1.2.30 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,7
A05 Ul.2.31 F+N+PE | 0,4 0,90 230 1,7
Ris. 3F+N+PE |0 400 0
Ris. 3F+N+PE |0 400 0
Ris. 3F+N+PE |0 400 0
Quadro: [QET] Quadro Impianti Termici
SPR F+N+PE 0 230 0
FM U2.1.2 F+N+PE 0,6 0,90 230 29
Luce F+N+PE 0,2 0,89 230 1
Ord. u2.2.1 F+N+PE |0,2 0,90 230 1
EM. u2.2.2 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,5
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Impianto: Asilo MASONE

Data: 07/2017

Utenza Siglatura D;?é:iliooEne P [kW] Cos ¢ Ten[?/i]one [k]
AUX F+N+PE 0 230 0
Caldaia u2.1.5 F+N+PE |01 0,90 230 0,7
Pompa U2.1.6 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,4
Pompa u2.1.7 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,7
Dosatore U2.1.8 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,3
Centralina S.T. u2.1.9 F+N+PE 0,0 0,90 230 0,2




ETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO EL
Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QPLX] QUADRO PROTEZIONE LINEA UXX

QUADRO:
LINEA: 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
18,72 52,44 23,57 52,44 14,56 0,90 1,00
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1 3F+N+PE uni 1 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 16 -/Cu 0,72 0,106 12,267 20,106 0,02 0,02 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
52,4 73 10 9,81 7,78 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
SRR n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [Xln - A] : ' 5 [ms]
1 iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63
Q1 - - - - Vigi A 1 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata - - .




P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QPLX] QUADRO PROTEZIONE LINEA

QUADRO:
LINEA: 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
18,72 52,43 23,56 52,43 14,55 0,90
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione | ¢ qhg. [m] 64-8 [°C] | supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.1 3F+N+PE uni 1 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 16 1x 16 -/Cu 0,72 0,106 12,987 20,212 0,02 0,04 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
52,4 73 9,81 9,61 7,23 0,05
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE Data: 07/2017

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEG] NUOVO QUADRO GENERALE
LINEA: GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
18,72 52,43 23,56 52,43 14,55 0,90 0,70
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[sl L o Lon]
Siglatura Tsa [S] li s Tg[S] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 sd ' [XIn - A] ’ ' : [ms]
Generale iC60 N 4 C 63 63 - 0,63 0,63
Q1 - - - -
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Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIF

ICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: QET
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,18 5,73 0 5,73 0 0,90
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SlgaulE | leeieniane | ey [m] 64-8 [°c] |supp.| [°’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.4 F+N+PE uni 5 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%0] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 -/Cu 15,0 0,675 26,987 19,887 0,08 0,12 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
5,7 34 8,75 4,09 3,09 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al r [A] r[sl m [KA] =4 [kA]
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
QET iC60 N 2 D 10 10 - 0,14 0,14
Q1.1.4 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE Data: 07/2017

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE
GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3,15 8,44 5,06 8,44 1,69 0,90 0,70
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[sl L o Lon]
Siglatura Tsa [S] li s Tg[S] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 sd ' [XIn - A] ’ ' : [ms]
Generale C40N 3+N C 20 20 - 0,2 0,2
Q1.1.5 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.

10




B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: LO1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,90 1,00
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.1 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Rcavo Xcavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 180,0 3,9 190,987 22,112 0,42 0,46 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,4 19,5 8,75 0,6 0,39 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
LO1 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.1 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE
LO2

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,90 1,00
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.2 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Rcavo Xcavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 180,0 3,9 190,987 | 22,112 0,42 0,46 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,4 19,5 8,75 0,6 0,39 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
L02 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.2 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE
LO3

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,90 1,00
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Sl aiEL | leEieniane | ey [m] 64-8 [°c] |supp.| [°’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.3 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 180,0 3,9 190,987 | 22,112 0,42 0,46 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,4 19,5 8,75 0,6 0,39 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
LO3 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.3 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: LO4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,90 1,00
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.4 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Rcavo Xcavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 180,0 3,9 190,987 | 22,112 0,42 0,46 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,4 19,5 8,75 0,6 0,39 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
LO4 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.4 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE
LO5

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,90 1,00
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.5 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 180,0 3,9 190,987 | 22,112 0,42 0,46 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,4 19,5 8,75 0,6 0,39 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
LO5 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.25 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE
LO6

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,90 1,00
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.6 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 180,0 3,9 190,987 | 22,112 0,42 0,46 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,4 19,5 8,75 0,6 0,39 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
LO6 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.6 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE
LO7

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,90 1,00
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.7 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Rcavo Xcavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 180,0 3,9 190,987 | 22,112 0,42 0,46 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,4 19,5 8,75 0,6 0,39 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
LO7 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.7 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE
LO8

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,90 1,00
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.8 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 180,0 3,9 190,987 | 22,112 0,42 0,46 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,4 19,5 8,75 0,6 0,39 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
LO8 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.8 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B
e Studio di Ingegneria
ME S Progettazione ¢ Consulenza

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE Data: 07/2017

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEG] NUOVO QUADRO GENERALE
LINEA: RIS.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli SR In[A] Ir [A] Tr[S] Im [KA] Isa [KA]
. lg . Tan
Siglat T li T Diff . Cl
iglatura sd [S] i [Xln - A] g [s] ifferenz asse lan [A] T
Ris. C40N 3+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.9 - - - -
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: EO1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,90 1,00
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.10 F+N+PE uni 50 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%0] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 360,0 7,8 370,987 | 26,012 0,85 0,89 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,4 19,5 8,75 0,31 0,2 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
EO1 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.10 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B
e Studio di Ingegneria
ME S Progettazione ¢ Consulenza

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE Data: 07/2017

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE
GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
14,21 49,74 11,84 49,74 7,11 0,90 0,70
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[sl L o Lon]
Siglatura Tsa [S] li s Tg[S] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 sd ' [XIn - A] ’ ' : [ms]
Generale iC60 N 4 C 50 50 - 0,5 0,5
Q1.1.6 - - - -
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DB

MS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: FO1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,4 6,77 6,77 0 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione | ¢ qhg. [m] 64-8 [°C] | supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.11 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Rcavo Xcavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%0] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 123,487 21,787 0,75 0,79 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
6,8 26 8,75 0,92 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
FO1 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.11 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




DB

MS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: FO2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,4 6,77 0 6,77 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione | ¢ qhg. [m] 64-8 [°C] | supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.12 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Rcavo Xcavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 123,487 21,787 0,75 0,79 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
6,8 26 8,75 0,92 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
F02 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.12 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




DB

MS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: FO3
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,4 6,77 0 0 6,77 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.13 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 123,487 | 21,787 0,75 0,79 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
6,8 26 8,75 0,92 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
FO3 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.13 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




DB

MS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: FO4
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,4 6,77 6,77 0 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione | ¢ qhg. [m] 64-8 [°C] | supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.14 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Rcavo Xcavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 123,487 21,787 0,75 0,79 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
6,8 26 8,75 0,92 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
Fo4 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.14 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




DB

MS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: FO5
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,4 6,77 0 6,77 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.15 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 123,487 | 21,787 0,75 0,79 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
6,8 26 8,75 0,92 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
FO5 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.15 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




DB

MS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: FO6
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,4 6,77 0 6,77 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.16 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 123,487 | 21,787 0,75 0,79 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
6,8 26 8,75 0,92 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
F06 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.16 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




DB

MS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: FO7
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,4 6,77 0 6,77 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione | ¢ qhg. [m] 64-8 [°C] | supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.17 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Rcavo Xcavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 123,487 21,787 0,75 0,79 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
6,8 26 8,75 0,92 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
Fo7 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.17 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




DB

MS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO
Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: FO8
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2,1 3,37 3,37 3,37 3,37 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.18 3F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 123,487 | 21,787 0,19 0,23 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
3,4 24 9,61 1,81 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
FO08 C40N 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.18 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




DB

MS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: FO9
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,4 6,77 0 6,77 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.19 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 123,487 | 21,787 0,75 0,79 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
6,8 26 8,75 0,92 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
F09 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.19 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




DB

MS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: F10
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,4 6,77 0 6,77 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.20 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 123,487 | 21,787 0,75 0,79 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
6,8 26 8,75 0,92 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
F10 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.20 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




DB

MS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: F11
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,4 6,77 0 6,77 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.21 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Rcavo Xcavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%0] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 123,487 21,787 0,75 0,79 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
6,8 26 8,75 0,92 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
F11 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.21 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




DB

MS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: F12
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,4 6,77 0 6,77 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.22 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Rcavo Xcavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%0] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 123,487 21,787 0,75 0,79 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
6,8 26 8,75 0,92 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
F12 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.22 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




DB

MS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: F13
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,4 6,77 0 6,77 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.23 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 123,487 | 21,787 0,75 0,79 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
6,8 26 8,75 0,92 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
F13 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.23 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




DB

MS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: F14
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,4 6,77 0 6,77 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.24 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Rcavo Xcavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%0] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 123,487 21,787 0,75 0,79 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
6,8 26 8,75 0,92 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
F14 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.24 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




B
e Studio di Ingegneria
ME S Progettazione ¢ Consulenza

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE Data: 07/2017

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE
RIS.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
£ . ! Sganciatore n[Al Al r[sl L o Lon]
. lg . Tan
Siglat T li T Diff . Cl
iglatura sd [S] i [Xln - A] g [s] ifferenz asse lan [A] T
Ris. C40N 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.25 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.

36




B
e Studio di Ingegneria
ME S Progettazione ¢ Consulenza

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE Data: 07/2017

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE
RIS.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
£ . ! Sganciatore n[Al Al r[sl L o Lon]
. lg . Tan
Siglat T li T Diff . Cl
iglatura sd [S] i [Xln - A] g [s] ifferenz asse lan [A] T
Ris. C40N 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.2.26 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO
Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: F15
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,25 1,21 1,21 0 0 0,90 0,50
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.7 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Rcavo Xcavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%0] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 124,487 22,787 0,13 0,17 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,2 26 8,75 0,92 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
F15 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.7 - - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO
Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: F16
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,25 1,21 1,21 0 0 0,90 0,50
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione | ¢ qhg. [m] 64-8 [°C] | supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.8 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Rcavo Xcavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 -/Cu 1125 3,575 124,487 22,787 0,13 0,17 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,2 26 8,75 0,92 0,61 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
F16 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.8 - - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

F17

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,35 0,56 0,56 0,56 0,56 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.9 3F+N+PE uni 5 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 36,0 0,78 47,987 19,992 0,01 0,05 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,6 18 9,61 4,33 1,65 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
F17 C40N 3+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.9 - - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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ETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Data: 07/2017

B- REPORT CALCOLO EL
Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

QUADRO:
LINEA: F18
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
5 8,02 8,02 8,02 8,02 0,90 1,00
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.10 3F+N+PE uni 5 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 6 1x 6 1x 6 -/Cu 15,0 0,675 26,987 19,887 0,06 0,1 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
8 31 9,61 6,61 3,09 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
F18 iC60 N 4 D 10 10 - 0,14 0,14
Q1.1.10 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata




B
e Studio di Ingegneria
ME S Progettazione ¢ Consulenza

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE Data: 07/2017

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE
GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2,35 5,68 5,68 2,37 3,31 0,90 0,70
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
SR n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li s Tg[S] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 sd ' [XIn - A] ’ ' : [ms]
Generale C40 N 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.11 - - - -
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: AO01

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,98 4,73 4,73 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.27 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Rcavo Xcavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 180,0 3,9 190,987 22,112 0,83 0,87 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,7 19,5 8,75 0,6 0,39 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
A0l iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.27 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

LINEA:

A02

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,7 3,38 0 3,38 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.28 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%0] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 180,0 3,9 190,987 | 22,112 0,59 0,63 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
3,4 19,5 8,75 0,6 0,39 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
A02 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.28 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

LINEA:

AO3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,98 4,73 0 0 4,73 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.29 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 180,0 3,9 190,987 | 22,112 0,83 0,87 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,7 19,5 8,75 0,6 0,39 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
A03 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.29 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: A04

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,35 1,69 1,69 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.30 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%0] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 180,0 3,9 190,987 | 22,112 0,3 0,34 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,7 19,5 8,75 0,6 0,39 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
A04 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.30 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: A05

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG] NUOVO QUADRO GENERALE

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,35 1,69 1,69 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.31 F+N+PE uni 25 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 180,0 3,9 190,987 | 22,112 0,3 0,34 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
1,7 19,5 8,75 0,6 0,39 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
AO5 iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.2.31 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B
e Studio di Ingegneria
ME S Progettazione ¢ Consulenza

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE Data: 07/2017

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QET] QUADRO IMPIANTI TERMICI
GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,18 5,73 0 5,73 0 0,90 0,70
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
£ . ! Sganciatore n[Al Al r[sl L o Lon]
Siglatura Tsa [S] li s Tg[S] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 sd ' [XIn - A] ’ ' : [ms]
Generale iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2
Q1 - - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QET] QUADRO IMPIANTI TERMICI
SPR

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 07/2017

P kW] | Io [Al/Inm [A] IR[A] Is[A] IT[A] cos @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0 0 0 0 0
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: FM

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QET] QUADRO IMPIANTI TERMICI

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,6 29 0 2,9 0 0,90 0,30
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SEEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.2 F+N+PE uni 10 13 30 1 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 72,0 1,56 97,987 20,447 0,2 0,32 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
29 30 4,09 1,15 0,77 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
FM iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.2 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B
e Studio di Ingegneria
ME S Progettazione ¢ Consulenza

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE Data: 07/2017

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QET] QUADRO IMPIANTI TERMICI
LUCE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,21 1,02 0 1,02 0 0,89 0,70
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
£ . ! Sganciatore n[Al Al r[sl L o Lon]
. lg . Tan
Siglat T li T Diff . Cl
iglatura sd [S] i [Xln - A] g [s] ifferenz asse lan [A] T
Luce iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.3 - - - -
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B- REPORT CALCOLO E

LETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QET] QUADRO IMPIANTI TERMICI
ORD.

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,97 0 0,97 0 0,90 1,00
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione | ¢ qhg. [m] 64-8 [°C] | supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.2.1 F+N+PE uni 10 13 30 1 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 15 1x 15 -/Cu 120,0 1,68 144,987 | 19,567 0,11 0,23 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1 22 4,09 0,78 0,51 0,05
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO E

LETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: EM.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QET] QUADRO IMPIANTI TERMICI

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,49 0 0,49 0 0,90 1,00
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.2.2 F+N+PE uni 10 13 30 1 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%0] [%] [%]
1x 15 1x 15 1x 15 -/Cu 120,0 1,68 144,987 | 19,567 0,06 0,18 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,5 22 4,09 0,78 0,51 0,05
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B
e Studio di Ingegneria
ME S Progettazione ¢ Consulenza

B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

Impianto: Asilo MASONE Data: 07/2017

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QET] QUADRO IMPIANTI TERMICI
AUX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli SR In[A] Ir [A] Tr[S] Im [KA] Isa [KA]
. lg . Tan
Siglat T li T Diff . Cl
iglatura sd [S] i [Xln - A] g [s] ifferenz asse lan [A] T
AUX iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.4 - - - -
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: CALDAIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QET] QUADRO IMPIANTI TERMICI

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,14 0,68 0 0,68 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.5 F+N+PE uni 10 13 30 1 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 72,0 1,56 97,987 20,447 0,05 0,17 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,7 30 4,09 1,15 0,77 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
SRR n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
Caldaia iC60 N 2 D 10 10 - 0,14 0,14
Q2.1.5 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: POMPA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QET] QUADRO IMPIANTI TERMICI

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,49 2,37 0 2,37 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.6 F+N+PE uni 10 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 72,0 1,56 97,987 20,447 0,17 0,29 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,4 19,5 4,09 1,15 0,77 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
Pompa iC60 N 2 D 10 10 - 0,14 0,14
Q2.1.6 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: POMPA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QET] QUADRO IMPIANTI TERMICI

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,14 0,68 0 0,68 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.7 F+N+PE uni 10 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Rcavo Xcavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 72,0 1,56 97,987 20,447 0,05 0,17 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,7 19,5 4,09 1,15 0,77 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
Pompa iC60 N 2 D 10 10 - 0,14 0,14
Q2.1.7 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QET] QUADRO IMPIANTI TERMICI
DOSATORE

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,07 0,33 0 0,33 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.8 F+N+PE uni 10 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm?2] | Designazione / Recavo Xcavo Riot Xitot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 72,0 1,56 97,987 20,447 0,02 0,14 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,3 19,5 4,09 1,15 0,77 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
Dosatore iC60 N 2 D 10 10 - 0,14 0,14
Q2.1.8 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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B- REPORT CALCOLO ELETTRICO

P BMS

Studio di Ingegneria
Progettazione ¢ Consulenza

Impianto: Asilo MASONE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QET] QUADRO IMPIANTI TERMICI
CENTRALINA S.T.

Data: 07/2017

P [kVV] Ib [A]/I“m [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,04 0,19 0 0,19 0 0,90 0,70
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.9 F+N+PE uni 10 51 30 - ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mm? | Designazione/| Rcavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot | AVmaxprog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 -/Cu 72,0 1,56 97,987 20,447 0,01 0,13 3,0
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,2 19,5 4,09 1,15 0,77 0,05
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al (Al r[s] m [KA] sl
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 s ' [xIn - A] : ' 5 [ms]
Centralina S.T. iC60 N 2 D 10 10 - 0,14 0,14
Q2.1.9 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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