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PROGETTO
Planimetria con quote di progetto
ed indicazione delle principali lavorazioni
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LEGENDA

Marmo Bianco (nuova fornitura )
· spessore: 3 cm
· larghezza: 25 cm
· lunghezza: 75 cm
Posato su massetto in cls spessore 15 cm con rete elettrosaldata

Cordoli in pietra di Luserna (nuova fornitura)
· spessore: 6 cm
· altezza: 30 cm
· lunghezza: 75 cm a correre
Il cordolo sarà posato a perimetro dell'area di intervento

Pozzetti esistenti
Per i pozzetti esistenti aventi chiusini in metallo si prevedono le seguenti lavorazioni:
- rimozione e smaltimento del coperchio
- realizzazione di telaio in metallo da ancorare al massetto in cls
- realizzazione del coperchio in pietra di Luserna o marmo bianco
- sistema di ancoraggio per poter alzare il chiusino
Il peso del chiusino (ferro + pietra) non deve superare i 20 kg/cadauno.
Sarà possibile realizzare più pozzetti in aderenza per non superare il peso indicato.

Pietra di Luserna (nuova fornitura)
· spessore: 3 cm
· larghezza: 25 cm
· lunghezza: 75 cm
Posato su massetto in cls

Marmo Bianco esistente
· spessore: 3 cm, larghezza: 25 cm, lunghezza: 75 cm
Si prevedono le seguenti lavorazioni:
- sostituzione delle lastre ammallorate o danneggiate (20% del totale)
- pulizia con idropulitrice su tutta la superficie
- stuccatura dell'intera superficie previa accurata pulizia delle fughe

Pietra di Luserna scala (nuova fornitura).
Bordo contenimento
· spessore: 6 cm; altezza: 50 cm; lunghezza:60 cm
Posato su massetto in cls

Pietra di Luserna per la pedata della scala (nuova fornitura)
compreso rompigoccia e smusso
· spessore: 3 cm
· larghezza: 30 cm
· lunghezza: 180 cm
Posato su massetto in cls
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Cordolo in pietra a spacco
precedentemente smontatoH
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Griglia metallica prefabbricata esistente
· larghezza complessiva (cordolo-griglia-cordolo): 3+19+3= 25 cm

A perimetro della fontana è presente una griglia metallica avente la
funzione di raccolta dell'acqua.
Il progetto prevede il mantenimento nella stessa posizione.

410 272 283 406 360

Pietra di Luserna (esistente)
spessore: 3 cm, larghezza: 25 cm, lunghezza: 50 cm a correre
Si prevedono le seguenti lavorazioni:
- sostituzione delle lastre ammallorate o danneggiate (20% del totale)
- pulizia con idropulitrice sull'intera superficie
- stuccatura previa accurata pulizia delle fughe dell'intera superficie
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Fornitura e posa in opera di albero
essenza Liquidambar

Fornitura e posa in opera di albero
essenza Liquidambar
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modifica dei
pozzetti


