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REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO
Presso il Centro Congressi

Viale Antiche Terme, Acqui Terme AL 15011
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pozzetto di derivazione esistente
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basamento in cls

fusto in acciaio zincato
  110mm

  60mm
(in corrispondenza della giunzione con il punto luce)

punto luce palo

fusto di base in acciaio zincato
  168 mm

0,85 0,10 0,50
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00

collarino di bloccaggio

tubo in P.E.A.D. flessibile
asola per passaggio cavi

bloccaggio con sabbia

basamento in cls

collare di rinforzo saldato

finestrella
palo in acciaio zincato

chiusino carrabile 50x50 cm

n.4 fori di drenaggio
Pozzetto

Pozzetto
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Sezione

Pianta
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Tubazione protettiva in materiale plastico (mm)

Descrizione

Tubo corrugato in barra o rotoli in polietilene

Elemento di giunzione

in barra con elemento di giunzione

Tipo

750 kN

 (mm)

160

  min. (mm)

136

L (ml)

6

Tubo rigido liscio in P.E.A.D. con innesto a bicchiere

corrugato con elemento di giunzione 450 kN 160 136 rotolo

corrugato con elemento di giunzione 450 kN 110 100 rotolo
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0,30 pozzetto prefabbricato in cls
nastro monitore

cavidotto

sovrastruttura

inerti

Dettaglio pozzetto 50x50cm
e schema di transito della guaina

Schematizzazione del paloDettaglio di basamento del palo in sezione
Scala 1:20

Dettaglio scavo di cablaggio e tubazioni

Palo di illuminazione

Pozzetto di derivazione

Percorso di cablaggio
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