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Impianto di raccolta acque meteoriche
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REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO
Presso il Centro Congressi

Viale Antiche Terme, Acqui Terme AL 15011

UNI EN 124C 250

0,
20

riempimento in sabbia

griglia in ghisa
sferoidale C 250 conglomerato cementizio

letto e rinfianco in sabbia

pozzetto prefabbricato in cls

tubo in PVC

schema apertura

griglia in ghisa sferoidale C 250

decantazione (h min. 20 cm)
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Rio Ravanasco

riempimento in sabbia

sigillo ispezionabile in
ghisa sferoidale C 250

allaccio alla rete idrica
sotterranea del Ravanasco

Tubazioni acque bianche

mm 250   310
in P.V.C. serie UNI EN 1401-1

Pezzi Speciali

Pozzetto per ispezione
Scala 1:20

Caditoia di raccolta delle acque bianche meteoriche
Scala 1:20

Pozzetto ispezionabile

Caditoia di raccolta delle acque bianche
meteoriche

Tubazioni di raccolta delle acque meteoriche

Indicazione corso d'acqua del Ravanasco

Ramo Area [m²] Ø [m]
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Pozzetto di ispezione in allaccio alla rete idrica
sotterranea del Ravanasco
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