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CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO
Individuazione delle condizioni di degrado (diffuse e puntuali) tali da richiedere interventi edilizi di ripristino
ai componenti non strutturali dell'immobile (pavimenti/rivestimenti, intonaci, impianti, seramenti ecc.)
Rilevazione effettuata a vista e sulla scorta di precedenti indagini strumentali (Libretto sanitario
dell’edificio di Tecnoindagini Srl - gennaio 2020)
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LEGENDA

RISTAGNO ACQUA, VEGETAZIONE

PAVIMENTO SCONNESSO

UMIDITA" A SOFFITTO

UMIDITA" A PARETE (dal basso)

UMIDITA" A PARETE (in alto)

DEGRADO INTONACIO DI FACCIATA

PERDITE IMPIANTI SCARICO

LASTRE SCONNESSE CORNICIONE (coprigiunti)

SCOSSALINE MURETTO ATTICO (tratti mancanti/danneggiati)
CANALA GRONDA INTERNA (lastre e guaine danneggiate/sconnesse)
TUBI VERSO GRONDA ESTERNA

FINESTRE IN LEGNO (originali non TT)

GRADO DI ADERENZA DEGLI INTONACI AL SUPPORTO
(riportato da indagini “SONISPECT" per grado: scadente e pessimo)

VERIFICHE PUNTUALI

1) ATRIO INGRESSO MENSA
controsoffitto instabile

2) COPERTURA CORRIDOIO CORTILE
ristagno acqua con infiltrazioni e degrado del
supporto

3) VOLTA ATRIO 1P

struttura in “canniccio” appesa al solaio
soprastante, distacco elementi (volta decorata
a tempera)

L) SOFFITTO SBARCO SCALE 1P struttura in
“canniccio” appesa al solaio soprastante,
distacco elementi

5) SOFFITTO SCALONE E SBARCO 2P
struttura solaio in putrelle e pannelli in legno
(decori a stucco all'intradosso)

6) ABBAINI COPERTURE

difefto serramenti, accumulo guano all'interno
(estesa a tutto il sottotetto nell’edificio B)
guaina ditaccata e fegole smosse all'esterno

7) FRONTONI E DECORI MURO D'ATTICO
degrado di infonaci e muratfure

8) MANTO DI COPERTURA EDIFICIO B
manto in lamiera posato incongruamente
addosso al preesistente manfo in fegole
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UMIDITA" DI RISALITA

DEGRADO INTONACO DI FACCIATA
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PROSPETTO INTERNO ALA OTTOLENGHI




UMIDITA" DI RISALITA

DEGRADO INTONACO DI FACCIATA
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PROSPETTO INTERNO ALA MATTEOTTI




UMIDITA" DI RISALITA

............... DEGRADO INTONACO DI FACCIATA
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CONDIZIONI DI VULNERABILITA" SISMICA DELLEDIFICIO

Individuazione delle vulnerabilita specifiche delle componenti strutturali (muri, solai, volte):
si riporta in estratfto la sintesi di precedenti indagini strumentali

(Libretto di rischio sismico, di Tecnoindagini Srl - gennaio 2020)
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