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Umidita di risalita nell’attacco a terra della muratura
(zoccolo intonacato)
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Esteso degrado dell'intonaco di facciata (con
scopertura della muratura viva sottostante)
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Degrado diffuso dello strato superficiale tinfeggiato
con distacchi, infiorescenze (parte bassa)
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Degrado localizzato di cornici e cornicione (passaggio
pluviali, angoli)
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Degrado diffuso dell'intonaco e delle lastre lapidee
(cornicione e muretto d'attico)
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Modifica finestra esistente: specchiafture a
pannelli ciechi e chiusura lato inferno con

cartongesso INTONACI
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CICLO PER INTONACI DA RICOSTRUIRE IN PRESENZA DI UMIDITA" DI RISALITA
Installazione serramento fisso REI (P1, P2): Catene per miglioramento anfisismico (zoccolatura base prospetti)
adeguamento normativa anfincendio

Ripristino lastre cornicione e murefto d'atfico Nuove finestre servizi igienici (PT, P1, P2) Chiusura finestre servizi igienici (PT, P1, P2)

_U_uNomm._.._.O adeguamento normativa antincendio
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Spicconatura di intfonaco ammalorato, fino a muratura sottostante (con misura
minima 0,50 mq)

Rinzaffo esequito con malta di calce dolce su parefi esterne, compresa
'esecuzione dei raccordi negli angoli e risvolti

Esecuzione di infonaco macroporoso per risanamenfto di muratura umida, conforme
alla normativa UNI EN 998,di tipo R, di spessore minimo cm 2, su superfici
preparafe.

Tinteggiatura a finire
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CICLO PER INTONACI DA RICOSTRUIRE MOLTO DEGRADATI O NON RECUPERABILI
Spicconatura di infonaco ammalorato, a qualunque quota di facciata, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali (con misura minima 0,50 mg)

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti esterne, compresa

_ - — — 'esecuzione dei raccordi negli angoli e risvolti

Intonaco esequifo con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in
curva ,compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli e risvolfi con esclusione del
gesso (esequito in facciata a qualsiasi altezza)

] = = ] Rasatura con malfe di calce aerea, malte di calce idraulica NHL EN 459-1 o malte
—— —— il — il — —— —— — di argilla, esequita su arriccio o intonaco di fondo, su pareti verticali esterne, a
fratazzo fine con malfa confezionata a mano o con impastatrice. Eseguita anche a
pil sfrati e fino a 2mm di spessore - malta di calce idrata, pozzolana e aggregati
-~ calcarei in granulometria 0-0,6 mm
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CICLO PER INTONACI DEGRADATI CHE NECESSITANQ DI SEMPLICE RISANAMENTO
- Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con spazzole metalliche e successiva
. ~ spolveratura: rasatura su arriccio o intonaco di fondo, anche a piu strati e fino a
™~ - N 2mm di spessore. Eseguifa con malfa di calce idrata, pozzolana e aggregati
D l4 B D¢ D¢ calcarei
in granulomefria 0-0,6 mm
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INTERVENTI SU CORNICI DEGRADATE

- Restauro di cornici, fregi, decori in malta a base di calce naturale fibrorinforzata
esenfe da sali solubili, con composizione e curva granulometrica analoga a quella
del vecchio infonaco, eseguito su muratura, compresa l'esecuzione di armatura
medianfe posa di chiodi d'acciaio, filo di ferro zincato, evenfuali fasselli, in modo

2. 7 7 da realizzare in aggetto le proporzioni mancanti di modanature. Inclusa

'esecuzione

FRONTE .: FRONTE Nv FRONTE wv ERONTE NL FRONTE mv di sagomature (dime metalliche da realizzarsi in loco)
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Demolizione palesfra esistenfe e realizzazione Serramenti corridoio vefrato. parziale Pavimentazione cortile Sistemazione copertura corridoio vetrato
nuovo edificio polifunzionale tamponamento e sostituzione con serramenti nuova quota progetto (+40cm)
REl, per adeguamenfo normativa antincendio
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