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controventature in acciaio
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PIANO TERRENO

PIANO PRIMO

LEGENDA

—_— TIRANTI in acciaio 5275 dian 18 mm con piastra di contrasto
300x300 mm spessore 15 mm, secondo particolare)

Consolidamento volte all'estradosso mediante sistemaFRCM

Con malta a base di calce idraulica naturale fifrorinforzata e

Rete in fibra di vetro o basalto

In prossimita delle imposte procedere alla realizzazione di

connessioni puntuali mediante connettori in fibre metalliche unidirezionali

in modo da infercettare il rinforzo applicato. Tale sistema garantisce l'annullamento di
eventuali fenomeni di "debonding" andando inoltre ad incrementare lefficienza

statica del rinforzo applicato.

Consolidamento volte in putrelle mediante l'inserimento di connettori in acciaio.

Messa in opera di pannelli di alleggerimento in XPS per creare un piano di appoggio uniforme.
Getto all'estradosso di cappa in cemento con annegata refe elefirosaldata diam 6/15x15.

Sul perimetro dei solai saranno previsti delle barre in acciaio diam 16 mm inghisate

Nella muratura ad interasse di 50 cm.
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—— Realizzazione di cordolo in muratura armata con inghisaggio alla muratura esistente e
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fissaggio delle capriate al cordolo mediante barre passanti diam 18 mm
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COMUNE DI ACQUI TERME

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Ufficio Lavori Publ
Piazza Levi, 12 - 15011 Acqui Terme
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PIANO SECONDO PIANO SOTTOTETTO

PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL CALCESTRUZZO OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO,
) B EPOSTIONE , EFFICENTAMENTO ENERGETICO, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
© E NUOVO SPAZIO POLIFUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA G. SARACCO

Max A/C | Dos.Min.| Copr.Min.| % 25 m_mmmw CLASSE CEMENTO
(t/mc] |[kg/mc] | [em]* | Min. |Res. Min. PTR edilizia scolastica DL 104/2013 art.10 e Decreto MEF/MIUR/MIT 03/01/2018

] XC1-xC2 0.60 300 2.5 - €25/30 || B 32.5N/mm2 Programmazione nazionale edilizia scolastica 2018-2020
H 055 | 320 2.5 -~ | C28/35 || [ 42.5 N/mm2 PRESCRIZIONI GENERALI

CLASSE

L1 xc4 0.50 340 3.5 - C32/40 || [ 52.5 N/mm2 - :
LW ) g oIS PROGETTO DEFINITIVO

- BAGNARE I BLOCCHI PRIMA DEI GETTI

_U > _HN ._. _ ﬁ O _| > w _ L ) XF2-XF3 0.50 340 35 3.0 C25/30 ) VERIFICARE LA CORRISPONDENZA AI DISEGNI ESECUTIVI PER : OGGETTO DELLA TAVOLA: TAVOLA N:

._- _ w > Z ._- _ ” ._- > < O _l > m ._- w i ._- O W _ i _.I._ ~_ \ N O * Salvo rivestimenti maggiori richiesti dalla classe J @ . memeWWwammwﬂmmm ﬂxomm._l_.o m._.xcn_-._.c x>_|m MH xIHO ) xm< A )

. DIAMETRO MAX INERTI @ CLASSE DI CONSISTENZA - ELEMENTI DI COLLEGAMENTO PER SETTI E PARETI, ._.x.> LE _u.cm
_ ﬁ O _nN _u O _| O ._. m ._| ._| O . ._. > < O _| > m ._. _uN _ ._. O N_. _ n ._. \_ \_ \ N O ] 16 mm _ B 24 mm _ (] 32mm ] S3 Slump 100-150 mm - wm«WMwwﬁwmwmmmm_m.w_mxw%.__mommm\wpﬂ_,pn_v._ww.._m_.%%_Wm%:/_\w__mom_mﬂm%wz_m._.xo _<_ _ Q_l_ om>_<_ mZ._-O mU_ T_O _ o mm_m._-mz._-m S
: ] | 1:200

( ) 54 Slump 160-200 mm - PRIMA DEL GETTO DEL CEMENTO ARMATO DEVE ESSERE AVVERTITO

. RESISTENZA AL CALCESTRUZZO CON CONGRUO ANTICIPO E OBBLIGATORIAMENTE IL DIRETTORE

- CONSOLIDAMENTO SOLAIO A VOLTA: TAVOLA STR-T04 int_11/20 was [garm [oows DS s o S e s oS

- I DISARMI VANNO CONCORDATI CON IL D.L. ED ESEGUITI ARCH. STEFANIA RUSSO

- CONSOLIDAMENTO SOLAIO IN PUTRELLE : TAVOLA STR-TO5 int_11/20 PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L'ACCIAIO OMPLETA MATURAZIONE 25 35, IN CONDZION] NORMAL PROGETTAZIONE:

RTP Barisione/Massardo/Benzi/Pizzorni/Eletto/Cicare

progetto struttrale.dwg

Acciai per C.A. Acciai laminati Resilienza - QUESTO PROGETTO STRUTTURALE NON DISPENSA DAL GENOVA - VICO DIETRO IL CORO DELLE VIGNE 6/6
zonasismica: [l B 450C  (acciaio laminato a caldo) ] S235 ] B RIFERIMENTO ALLE TAVOLE ARCHITETTONICHE. tel: 010-261290 - email: info@studioarchidue.com
NON E' CONSENTITO RICAVARE QUOTE IN SCALA DAL DISEGNO
[ B450A (acciaio laminato a freddo) B S275 (e OVE NON SIANO ESPRESSAMENTE INDICATE. ARCH. AGOSTINO BARISIONE INTEGRAZIONE PRESTAZION| SPECIALISTICHE
ARCH. MIRKO MASSARDO COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE
[J $35% b ING. MAURO BENZI PROGETTAZIONE STRUTTURALE
ARCH. ALESSANDRO ELETTO RILIEVI E PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

STUDIO TECNICO ING. PIZZORNI
ARCH. STEFANO CICARELLI
GEOL. ALBERTO LIPARTITI

PROGETTAZIONE IMPIANTI E ANTINCENDIO
REDAZIONE ELABORATI GRAFICI
GEOLOGIA




