ancoraggio tirante-monaco struttura
[ q§ capriata in legno di copertura

A tirante di placcaggio timpano di
facciata

V/ piastra di imbracatura del sistema di
\.\ placcaggio timpano di facciata

X N piastra capochiave a scoparsa (sotto

intonaco) del sistema di placcaggio
/ timpano di facciata

N

/ pluviale esistente, verranno aggiunti
alcuni pluviali, nella quantita di circa 1
b/ ogni 2, per assicurare un corretto
CATENA - defluire delle acque meteoriche anche
] in casi di fenomeni temporaleschi di
particolare intensita
;
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01 PIANTA SOTTOTETTO 04 DETTAGLIO CONSOLIDAMENTO TIMPANO DI FACCIATA
INDIVIDUAZIONE CORDOLO E TIRANTI SCALA 1:40
isolamento copertura con isolamento tipo
ISOTETTO alluminio/alluminio. sp 10 cm
collegamento di progetto monaco-catena
con collare in acciaio inox
reggetta mettalica esistente (collegamento
puntone-catena
diametro 12
! H \ N\N\N\Ns
i K e staffa alta per I'ancoraggio dei travetti
a I (diametro 8 / 50 cm)
i
vm ﬁ \.Aw\ N 01 NOVEMBRE 20 | INTEGRAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
v\ vl 00 SETTEMBRE '20 PRIMA EMISSIONE
- F 1 REV. DATA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO
= \
T :<mm=3.m:6 (collaborante) del estremita della piattina rigirata di 90°
g = cordolo in pietrame PN N
/
muratura armata del cordolo in mattoni collegamento cordolo-capriata con COMUNE DI >QD=_ TERME / \
pieni e malta di calce idraulica naturale piattine di acciaio inox PROVINCIA DI ALESSANDRIA [ VISTO !
| | i Uffcio Lavori Pubblici \ /
muratura preesistente, Piazza Levi, 12 - 15011 Acqui Terme \ \\
v\ disordinata, in pietrame staffa bassa (cordolo vero e S~
| m a barre in acciaio diametro 14mm/50cm proprio, 8 /50 cm)
. in foro diametro 24 mm inclinato, .
M inghisate con ancorante chimico 4 diametro 16

02 mnmN_OZm TRASVERSALE TIPO 05 DETTAGLIO TIPO CORDOLO RIVESTITO E MANTO DI COPERTURA

STATO ATTUALE - 1:50 SCALA 1:10

moocﬁs pulizia della volta con m.mvo:mN_.o:m delle , = malta premiscelata bicomponente ad elevata duttilita, fibrorinforzata, a base
parti di calce e portando a nudo i mattoni della volta = di calce idraulica (NHL) ed ECO-POZZOLANA, spessore 5-6 mm

S

Regolarizzazzione dellintera superficie estradossale della volta, rete strutturale in fibra di vetro A.R. m_om__o_am“ﬂmﬁam.o _:_”,_Em di vmmm“_ﬁw_
in modo da ottenere uno strato adeguatamente planare, secondo srato dl mafla premiscetata OPERE DI MIGLIORAMENTO m_m_s_OO_ ADEGUAMENTO ANTINCEN U_O_
mediante ['utilizzo di malte premiscelata bicomponente ad e
b elvata dutlts, frorinforzata, abase di calce drauica (NHL) EFFICENTAMENTO ENERGETICO, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
@ N@%NM&NM&MMMNMN\NMN\NNV 2 ed ECO-POZZOLANA, esente da cemento, di colore chiaro, Y e E NUOVO SPAZIO POLIFUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA G. SARACCO
@ ssssssss\\\sk»»»s&vsvntnwwmmw @ Programmazione nazionale edilizia scolastica 2018-2020
== Posizionamento sullo strato di malta fresco, la rete strutturale

in fibra di vetro A.R. alcali resistente o in fibra di basalto,
Risvoltando sulle pareti verticali il sistema di rinforzo per
almeno 40 cm. Le porzioni di rete dovranno essere affiancate

PROGETTO DEFINITIVO

cometori | cometii | cometor
mn&on L nnSon {ninson

& ©

3 e sovrapposte di circa 15 cm isolamento in rotoli di lana di vetro| OGGETTO DELLA TAVOLA: TAVOLAN:
- Applicazione, sull'intero sviluppo della volta o arco, il secondo insacchettata connessioni ountuali in fibre di PROGETTO MIGLIORAMENTO SISMICO
“iing mﬂmﬁ_o BNQ_MJW_._ME_“MNO .q_ﬁgm_ﬂm Qm_mamom%ﬁm _U_Bm:vo_ﬂ._msﬂﬂ_._c carbonio ad alta Emmmﬂm:Nm con resina CORDOLO COPERTURA
—— ad elevata duttilita, fibrorinforzata, a base di calce idraulica epossidica bicomponente superfluida
@ —— ed ECO-POZZOLANA, esente da cemento, di colore chiaro, CONSOLIDAMENTO VOLTA IN MATTONI S =
- - per uno spessore di 5-6 mm, al fine di coprire interamente CONSOLIDAMENTO TIMPANI DI FACCIATA . 1100 - 1:20
\J é\ é é é é € é @ le reti posizionate, quando il primo strato & ancora fresco : :
| * * _4 In prossimita delle imposte si procedera alla realizzazione di RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO: FILE: dettagli miglioramento sisma.dwg

N N R connessioni puntuali mediante corde in fibre di carbonio ad
B s e e alta resistenza da impregnare con resina epossidica
bicomponente superfluida.in modo da intercettare il

rinforzo applicato. Tale sistema garantisce I'annullamento
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PROGETTAZIONE:
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di eventuali fenomeni di “debonding” andando inoltre ad tel: 010-261290 - email: info@studioarchidue.com
incrementare ['efficienza statica del rinforzo applicato ARCH. AGOSTINO BARISIONE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
lunghezza di ancoraggio nella muratura = min 40 cm ARCH. MIRKO MASSARDO COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE
5 ING. MAURO BENZI PROGETTAZIONE STRUTTURALE
ARCH. ALESSANDRO ELETTO RILIEVI E PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
e e reacnryr i 1) | 1 || D STUDIO TECNICO ING. PIZZORNI  PROGETTAZIONE IMPIANTI E ANTINCENDIO
5 — S ARCH. STEFANO CICARELLI REDAZIONE ELABORATI GRAFICI
03 PIANTA ESTRADOSSO VOLTA ATRIO PIANO 2 05 DETTAGLIO CONSOLIDAMENTO VOLTA ATRIO PIANO 2 GEOL. ALBERTO LIPARTITI GEOLOGIA
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