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Sistemi diritenzione a confatfo di parefe cosfituifi darefied ancoraggi
metallici accoppiate a geostuoie e geacompositi esistenti
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INTERVENTO 72 - PLANIMETRIA - scala 1:200




00L:L ©18IS = 0dlL ANOIZJS = ¢ OLNIAGLNI

N

DN
/

U
A o
S
o o
— o
\ o o
= =}
I I
/| g n
\ &Y
\\ =]
-
™
wn =]
m
\ © ~
= o
S
o o
o
o
m

NS
X

X

JJ9} Ul euiydUEq

/

/
|
0% o5

elenlsd eyaiadodd 3)14d0d

ejealld

©}914d0Jd suolzuldad

14UBsISa alon4soab 3 oy4equ0d B 143l

oyisodwodosb ul

041}S3AIJ 3NbIR 0]07S 3{U3JS|SI 0SSOy

o4}aboud ul

310N}509D 3 04}B}UC) B 1434 0JUBWEUDIZISOd

Wz
OLNIANGIINI VIIY VZZIHONNT




LEGATURA DEI TELI CONTIGUI

DETTAGLIO RISVOLTO IN SOMMITA'

BARRA DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO
LUNGHEZZA MIN. 1,50m E D 24-32M
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Sk ACCIAIO D16MM

CEMENTAZIONE CON MALTA mZHN%NH k

SISTEMI DI ANCORAGGIO IN SOMMITA'

FUNE DI ORDITURA PERIMETRALE
DI BASE @14/16mm IN TREFOLI
D'ACCIAIO TIPO 6x19 + A.M.

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAO CON
DADO DI SERRAGGIO E GOLFARE
PASSACAVO ZINCATO DISTANZIATI DI
1,5-2,0ml

ANCORAGGIO IN FUNE D 16
(AD ANIMA METALLICA)

ASOLA TERMINALE CON
REDANCIA E MANICOTTO PRESSATO
DELL 'ANCORAGGIO DI ATTACCO

/4 CON MALTA

)

yd
yd
e

F FUNE DI ORDITURA PERIMETRALJ
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D'ACCIAIO TIPO 6x19 + A.M.

CEMENTAZIONE
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SISTEMA DI ANCORAGGIO AL PIEDE

GEOCOMPOSITO

FUNE DI ORDITURA PERIMETRALE
DI BASE @14/1émm IN TREFOLI [
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ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAO CON
DATO DI SERRAGGIO E GOLFARE
PASSACAVO ZINCATO
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PICCHETTO PUNTUALE
IN TONDO FeB44K PIEGATO
AD U LUNGHEZZA 50/70cm

SISTEMA DI FISSAGGIO DELLA FUNE PERIMETRALE

RiA RiA

PTASTRA DI RIPARTIZIONE ZINCATA
IN ACCIAIO Fe360 L=150mm
SPESSORE 8mm

SISTEMA DI

GEOCOMPOSITO

ANCORAGGIO AL PIEDE

GEOCOMPOSITO I

FUNE PERIMETRALE

PICCHETTO PUNTUALE

MORSETTI SERRACAVO

‘: Q

ORIZZONTALE DI BASE /

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAO CON \

DADO DI SERRAGGIO E GOLFARE \ PIASTRA DI RIPARTIZIONE
PASSACAVO ZINCATO /

FUNE PERIMETRALE
ORIZZONTALE DI m&mm

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCAIO CO
DADO DI SERRAGGIO

PICCHETTO PUNTUALE
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\ PTASTRA DI RIPARTIZIONE
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SISTEMI DI ANCORAGGIO IN PARETE

GEOCOMPOSITO PREACCOPPIATO IN

BOIACCA DI CEMENTO
CON ADDITIVO ANTIRITIRO

CHIODATURA CON ANCORAGGIO IN FUNE DI bﬁﬂH&HO

BOIACCA DI CEMENTO
CON ADDITIVO ANTIRITIRO

CHIODATURA DI ANCORAGGIO IN BARRA DI
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RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE E

BIORETE IN FIBRE NATURALI OPPURE RETI
METALLICHE O POLIMERICHE

RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

ANCORAGGIO MUNITO DI REDANCIA PASSACAVO DA
DA INSERIRE IN ZONE DI DEPRESSIONE IN PARETE

PICCHETTO DI FISSAGGIO PUNTUALE

}m////wmm ADERENZA GEOCOMPOSITO/TERRENO

RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

PIASTRA DI RIPARTIZIONE

~ GOLFARE PASSACAVO

GEOCOMPOSITO PREACCOPPIATO IN
RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE E

BIORETE IN FIBRE NATURALI OPPURE RETI

METALLICHE O POLIMERICHE
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) PICCHETTO DI FISSAGGIO
JHMV,w PER ADERENZA GEOCOMPOSITO/TERRENO

SISTEMI DI RINFORZO CORTICALE ANTIEROSIVO
CON FUNZIONE DI RINFORZO STRUTTURALE

E RINVERDIMENTO

ARMATURA IN TREFOLI DI ACCIAIO
CON MAGLIA QUADRATA 3x3
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ARMATURA IN TREFOLI DI ACCIAIO

CON MAGLIA ROMBOIDALE 6x3
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AHV GEOCOMPOSITO

muv FUNE DIAGONALE D 12-14MM
&)

muv ANCORAGGIO IN PARETE SECONDO

IL RASTER DI PROGETTO
muv FUNI VERTICALI (OPZIONALI)

(e) ANCORAGGIO AL PIEDE




